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Baza z czterema gniazdami

FUNKCJE

Instalowanie opcjonalnej karty microSD Ładowanie urządzenia MC32N0

Baza z jednym gniazdem

WPROWADZENIE

SKRÓCONA INSTRUKCJA 
OBSŁUGI

24 godziny*
Instalowanie akumulatora

Spust

Rysik

Wyświetlacz

Przycisk skanowania

Klawiatura

Pasek ze wskaźnikami LED

Pasek na nadgarstek

Spust

Głośnik

Gniazdo zestawu słuchawkowego

Głośnik

MC32N0-G

MC32N0-RMC32N0-S

Wskaźnik skanowania

Przycisk skanowania

Wyświetlacz

Odbiornik 

Pasek ze wskaźnikami LED             

Przycisk skanowania

Klawiatura

Przycisk wł./wył.

Mikrofon

Przycisk zwalniający 
akumulator

Przycisk zwalniający 
akumulator

Przycisk skanowania

Głośnik

Rysik

Pasek na rękęPrzycisk zwalniający akumulator

Przycisk skanowania

MC32N0-S/R

Obrotowa głowica
1. Poluzuj pasek na rękę (model 

MC32N0-R/S).
2. Dopasuj górną część akumulatora do 

kształtu komory.
3. Obróć dolną część akumulatora, tak 

aby pasowała do kształtu komory.
4. Naciśnij akumulator, aż zatrzaśnie się 

na swoim miejscu.
5. Zaciągnij pasek na rękę (model 

MC32N0-R/S).

Widok z tyłu Widok z tyłu

MC32N0-R 1. Za pomocą rysika zdejmij pokrywę gniazda 
kart SD.

2. Przesuń uchwyt kart SD w dół, aby go 
odblokować.

3. Unieś uchwyt kart SD.
4. Ułóż kartę microSD tak, aby pasowała do 

styków.
5. Zamknij, a następnie przesuń uchwyt karty 

SD, aby go zablokować.
6. Załóż pokrywę gniazda kart SD. Upewnij się, 

że została założona prawidłowo.

Głośnik

Rysik

Gniazdo słuchawkowe

Pasek na rękę

1. Umieść adapter akumulatora w 
gnieździe akumulatora zapasowego.

2. Umieść akumulator w adapterze.

SERIA MC32N0

Przed pierwszym uruchomieniem zaleca się ładowanie wewnętrznego akumulatora 
urządzenia przez 24 godziny w celu jego pełnego naładowania.

*
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ERGONOMIAWYJMOWANIE AKUMULATORA OPCJE SKANOWANIA DANYCH
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Wyjmowanie akumulatora — model MC32N0-R/S Wyjmowanie akumulatora — model MC32N0-G

1. Wyłącz urządzenie MC32N0.
2. Poluzuj pasek na rękę.
3. Wciśnij dwa przyciski 

zwalniające blokadę 
akumulatora. 
Akumulator delikatnie 
wysunie się na 
zewnątrz.

4. Wyjmij akumulator 
z komory.

1. Wyłącz urządzenie 
MC32N0-G.

2. Wciśnij dwa przyciski 
zwalniające blokadę 
akumulatora. 
Akumulator delikatnie 
wysunie się na 
zewnątrz.

3. Wyjmij akumulator 
z komory.

Optymalna pozycja ciała do skanowania 
obiektów położonych wysoko

UNIKAJ 
PODNOSZENIA RĄK

UNIKAJ 
POCHYLANIA SIĘ

Trzymaj urządzenie na zmianę w lewej i w prawej dłoni

Optymalna pozycja ciała do skanowania 
obiektów położonych nisko

Rób przerwy w pracy i wykonuj różne zadania Opieraj się na zmianę na lewym i prawym kolanie

UNIKAJ NADMIERNEGO 
WYGINANIA NADGARSTKÓW

Rejestrator obrazów

Skaner laserowy

Skanowanie za pomocą urządzenia MC32N0-G

Skanowanie za pomocą urządzenia MC32N0-S

Skanowanie za pomocą urządzenia MC32N0-R
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